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ES-prohlášení o shod
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity 

Výrobce Wienerberger cihlá ský pr mysl, a. s. 
Hersteller CZ-370 46  eské Bud jovice, Plachého 388/28
Producer eská republika

Výrobní závod Závod na výrobu nosník  a p eklad
Herstellerwerk CZ-293 01  Mladá Boleslav, epov 43
Producer plant eská republika 

Použití Pro sp ažené p eklady ve zd ných konstrukcích 
Verwendung Für die teilweise vorgefertigten, bauseits ergänzten Stürze 

in Mauerwerken 
Use For composite lintels at masonry walls 

Všechny uvedené výrobky jsou v souladu s následujícími p edpisy t chto evropských sm rnic: 
Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein: 
All described products are in accordance with the following European reglementations: 

89/106/EHS  Sm rnice o stavebních výrobcích 
89/106/EWG  Bauproduktenrichtlinie 
89/106/EEC Construction Products Directive

Shoda s požadavky této Sm rnice je zajišt na úplným dodržováním této normy v . její P ílohy ZA: 
Die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender 
Norm einschließlich Ihre Anhang ZA: 
The conformity with these rules is proven by the complete respect of the following standard incl. Annex ZA: 

Harmonizovaná evropská norma: 
Harmonisierte Europäische Norm: 
Harmonized European standard: 

SN EN 845-2:2003 Specifikace pro pomocné výrobky pro zd né konstrukce – 
ást 2: P eklady 

EN 845-2:2003 Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Teil 2: Stürze 
 Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels 

osoba zmocn ná k podpisu 
zeichnungsberechtigt 

authorized to sign 

eské Bud jovice, 1. února 2005 
Budweis, 1. Februar 2005 
Ceske Budejovice, 1st February 2005 

Druh výrobku Zd né p eklady 
Produktbeschreibung  Mauerwerksstürze
Designation of products  Masonry lintels 

_____________________ 
Pavel Hej

výrobní editel 
Produktionsdirektor 
produktion manager 
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Parametry p eklad / Produktkennwerte für Stürzen  / Characteristic values for lintels

Zd ný p eklad s nenosnými 
tenkost nnými pálenými tvarovkami

Mauerwerkssturz mit nichttragenden 

trogförmigen Formsteinen aus 

Ziegelmaterial

POROTHERM p eklad 11,5 - 750

POROTHERM p eklad 11,5 - 1000

POROTHERM p eklad 11,5 - 1250

POROTHERM p eklad 11,5 - 1500

POROTHERM p eklad 11,5 - 1750

POROTHERM p eklad 11,5 - 2000

POROTHERM p eklad 11,5 - 2250

POROTHERM p eklad 11,5 - 2500

POROTHERM p eklad 11,5 - 2750

POROTHERM p eklad 11,5 - 3000
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Strana 2 ze 4 TSÚS Bratislava, n. o., Notifikovaná osoba . 1301, Studená 3, 826 34  Bratislava 29, Slovenská republika
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Parametry p eklad / Produktkennwerte für Stürze n / Characteristic values for lintels

Zd ný p eklad s nenosnými 
tenkost nnými pálenými tvarovkami

Mauerwerkssturz mit nichttragenden 

trogförmigen Formsteinen aus 

Ziegelmaterial

POROTHERM p eklad 14,5 - 750

POROTHERM p eklad 14,5 - 1000

POROTHERM p eklad 14,5 - 1250

POROTHERM p eklad 14,5 - 1500

POROTHERM p eklad 14,5 - 1750

POROTHERM p eklad 14,5 - 2000

POROTHERM p eklad 14,5 - 2250

POROTHERM p eklad 14,5 - 2500

POROTHERM p eklad 14,5 - 2750

POROTHERM p eklad 14,5 - 3000

ES-prohlášení o shod  / WCP / P eklady 11,5 a 14,5 TZÚS Praha, s. p., Notifikovaná osoba 1020, Prosecká 811/76a, 190 00  Praha 9 - Prosek, eská republika
Strana 3 ze 4 TSÚS Bratislava, n. o., Notifikovaná osoba , Studená 3, 826 34  Bratislava, Slovenská republika
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Load bearing capacity and flexural load at a stated deflection of 
POROTHERM lintels 11,5 and 14,5 were determined by a static claculation 
and authorized by an initial type testing for a complementary element of the 
composite lintel, which consist of one brick POROTHERM 30/24 N layer, with 
lateral compressive strength 2,5 MPa, built a wall on the lintel with a mortar 
M5 (mortar bed joint height 12 mm, brick height 155 mm) and of a concrete 
part (concrete C 16/20, height 200 mm), which replaces a reinforced 
concrete horizontal tie beam - see figures beside.

Hodnoty únosnosti a mezního pr hybu byly pro sp ažené POROTHERM
p eklady 11,5 a 14,5 stanoveny statickým výpo tem a ov eny po áte ními
zkouškami typu pro tlakovou zónu sp aženého p ekladu sestávající z jedné 
vrstvy cihel POROTHERM 30/24 N, s pevností v bo ním tlaku P 2,5,
nadezd ných nad p eklad na maltu M5 (výška maltové ložné spáry 12 mm, 
výška cihel 155 mm) a z nabetonované ásti odpovídající železobetonovému 
pozednímu v nci (beton C 16/20 výšky 200 mm) - viz obrázky vedle.

Die Werte der Tragfähigkeit und der festgelegten Durchbiegung wurden für 
verbundene POROTHERM Stürze 11,5 und 14,5 festgesetzt auf Grund einer 
statischen Berechnung und überprüft anhand der Produkterstprüfungen für 
Druckzone eines verbundenen Sturzes, die aus einer Schicht über den Sturz 
auf Mörtel M5 aufgemauerten Ziegel POROTHERM 30/24 N mit 
Seitendruckfestigkeit P 2,5 (Höhe der Mörtellagerfuge 12 mm, Höhe der 
Ziegel 155 mm) und aus einem aufbetonierten dem Eisenbetonrost 
entsprechenden Teil besteht (Beton C 16/20 von Höhe 200 mm) - siehe 
Abbildungen neben.


