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ES-prohlášení o shod
EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity 

Výrobce Wienerberger cihlá ský pr mysl, a. s. 
Hersteller CZ-370 46  eské Bud jovice, Plachého 388/28
Producer eská republika

Výrobní závod Závod na výrobu nosník  a p eklad
Herstellerwerk CZ-293 01  Mladá Boleslav, epov 43
Producer plant eská republika 

Použití Pro p eklady ve zd ných konstrukcích
Verwendung Für die Stürze in Mauerwerken 
Use For lintels at masonry walls 

Všechny uvedené výrobky jsou v souladu s následujícími p edpisy t chto evropských sm rnic: 
Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein: 
All described products are in accordance with the following European reglementations: 

89/106/EHS  Sm rnice o stavebních výrobcích 
89/106/EWG  Bauproduktenrichtlinie 
89/106/EEC Construction Products Directive

Shoda s požadavky této Sm rnice je zajišt na úplným dodržováním této normy v . její P ílohy ZA: 
Die Übereinstimmung mit dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die vollständige Einhaltung folgender 
Norm einschließlich Ihre Anhang ZA: 
The conformity with these rules is proven by the complete respect of the following standard incl. Annex ZA: 

Harmonizovaná evropská norma: 
Harmonisierte Europäische Norm: 
Harmonized European standard: 

SN EN 845-2:2003 Specifikace pro pomocné výrobky pro zd né konstrukce – 
ást 2: P eklady 

EN 845-2:2003 Festlegungen für Ergänzungsbauteile für Mauerwerk – Teil 2: Stürze 
 Specification for ancillary components for masonry – Part 2: Lintels 

osoba zmocn ná k podpisu 
zeichnungsberechtigt 

authorized to sign 

eské Bud jovice, 15. ledna 2006 
Budweis, 15. Januar 2006 
Ceske Budejovice, January 15th 2005 

Druh výrobku Zd né p eklady 
Produktbeschreibung  Mauerwerksstürze
Designation of products  Masonry lintels 

Pavel Hej

výrobní editel 
Produktionsdirektor 
produktion manager 
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P íloha k ES-prohlášení o shod  / Anhang zur EG-Konformitätserklärung  / Appendix to the EC Declaration of Conformity

Parametry p eklad / Produktkennwerte für Stürzen / Characteristic values of lintels

Zd ný p eklad s nenosnými 
tenkost nnými pálenými tvarovkami
Mauerwerkssturz mit nichttragenden 
trogförmigen Formsteinen aus 
Ziegelmaterial

POROTHERM p eklad 23,8 - 1000

POROTHERM p eklad 23,8 - 1250

POROTHERM p eklad 23,8 - 1500

POROTHERM p eklad 23,8 - 1750

POROTHERM p eklad 23,8 - 2000

POROTHERM p eklad 23,8 - 2250

POROTHERM p eklad 23,8 - 2500

POROTHERM p eklad 23,8 - 2750

POROTHERM p eklad 23,8 - 3000

POROTHERM p eklad 23,8 - 3250

POROTHERM p eklad 23,8 - 3500
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Strana 2 ze 2 TSÚS Bratislava, n. o., Notifikovaná osoba . 1301, Studená 3, 826 34  Bratislava 29, Slovenská republika
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